EXlsport

GARMENT DYE Produkty oznacené visackou GARMENT DYE st

vyrabané pecidlnou technoldgiou nanaania farby pre vytvorenie spraného
vzhladu. Neetrnym pranim mdzu povodné farby vyblednut. Rovnako priame
vystavenie sinku mdze spdsobit blednutie farieb. Vyhybajte sa noseniu so
svetlymi vecami, nakolko farba sa mdze prendat na svetlejie materidly.

Funkéné materidly s vrstvou impregnacie sa nedoporucuju prat s pridanim
avivaze vzhladom nato, Ze avivaz tito vrstvu mdze naruit a zniZit jej Gcinnost.
Viyrobok perte samostatne v obvyklom mnozstve praku etrnym programom
prania s ndslednym odstredenim. Vijrobok nenechavajte pred ani po prani dihiu
dobu vo vodnom kdpeli. Po vyprati a krétkom odstredeni vyrobok ihned volne
zaveste nad zdroj mierneho staleho tepla a nechajte rovnomerne preschnit
(neumiestriujte priamo na zdroj tepla, nesute na sinku).

Doporuéujeme vetky vyrobky prat naruby, aby sa v pracke neodrali
(zosvetlenie, zmolky). PouZivajte vzdy praci praok, ktory je uréeny na svetlé
alebo tmavé textilie. Textil pred pranim vzdy roztriedte podra farieb, zapnite
zipsy, pripadne oddelte na oder chulostivé textily. Pokial je oblecenie zo portu
prepotené, je potrebné ho bud'ihned vyprat alebo aspon vyplakat v Cistej vode.

Pokial Zehlite oblecenie s napisom, uistite sa, &i je népis vyivany, lepeny
alebo farbeny. Lepeny a farbeny népis nesmiete Zehlit, lebo ho znehodnotite.
Odporicame tieZ Zehlit také pradlo, pokial je bez podivky, naruby, aby na
obleceni nevznikli lesklé miesta a nedolo k pokodeniu napisov.

U ruksakov, taiek, pefiazeniek, karimatiek, ochrannych pomdcok (ortézy), stanov a
obalov na rakety sa nepredpoklada udrzba pranim alebo chemickym Eistenim.
Cistenie je mozné mokrou penovou hubkou. V opaénom pripade moze déjst k
pokodeniu tovaru.

UPOZORNENIA PRE SPOTREBITELA A PREKLAD POUZIVANYCH MATERIALOV:

HAND WASH ONLY iba rucné pranie

DO NOT MACHINE WASH neprat v pracke

WASH SEPARATELY - prat oddelene

'WASH INSIDE OUT prat obratené naruby

'WASH IN COLD WATER prat v studenej vode

WASH WITH SIMILAR COLOURS prat s podobnymi farbami

'WASH DARK COLOURS SEPARATELY farebnii textiliu prat oddelene od bielej
'WASH AS COTTON prat ako bavinenu textiliu

DO NOT BLEACH nebielit’

WATERPROOF odolné proti vode

KEEP AWAY FROM FIRE chranit pred otvorenym ohiiom

DO NOT IRON nezehlit

IRON ON REVERSE SIDE Zehlit na obrétenej strane

DO NOT IRON DESIGN, PRINTING, BADGE neZehlit cez potial

DRY FLAT suit vo vodorovnej polohe

TUMBLE DRY WITH TENNIS BALLS - do bubnovej suicky pred zaiatkom suiaceho programu viozte
tenisové lopticky

DO NOT TUMBLE DRY AT HIGH TEMPERATURE nesute v bubnovej suicke pri vysokych teplotich

WASH BEFORE WEAR - vyprat pred prvym pouzitim

30°C DEGREE MACHINE WASH mechanické pranie pri 30°C s odstredovanim



(K SLOVENGINA - POPIS ETIKETY

Pred Cistenim odevov si precitajte symboly na etiketédch vaho
oatenia a porovnajte ich s popisom symbolov dole uvedenych:

" - velmi etmé pranie, vniri symbol
== sjkou odporicanej teploty

=7 - etmé pranie, vnitri symbol
- s vykou odporicane; teploty

OWY7 - utn prarie - max. tepiota 40°C

- vjrobok sa moze prat v précke

' - max. teplota 40°C

E - textilny vyrobok sa nesmie prat’
v vode

A - bielenie je dovolené akymkolvek
Einidiom
2 - bielenie je pripustné iba Ginidiom
s obsahom aktivneho 0
teda bezchlorovym prostriedkom

- bielenie nie je mozné

- bielit je mozné iba bielu
bavinend textiliu

- zehlit za maximéinych tepiot
0 200°C (392°F)

- navihéit textilny vyrobok

£\ - Zehlit za maximéinych teplot
do 150°C (302°F)

- Zehlit's vihkou handrou

a - Zehlit za maximalnych teplot
do 110°C (230°F)
- Zehlenie s parou mdze sposobit
nenapravitelné pokodenie

22X - texting wrobok sa nesmie zehiit

@ - chemicke Cistenie s pouzitim
normalnych rozpiitadiel

- suché chemicke Cistenie v
tetrachloretyléne a vetkych
rozpitadiach podra zoznamu
pre symbol F

- normainy proces

® - suché chemické Cistenie v
tetrachiretyléne a vetkych
rozpitadidch podra zoznamu
pre symbol F

- miemy proces

® - suché chemické istenie
v uhfovodikoch (s teplotou
destilacie 150°C az 210°C,
s teplotou bodu vzplanutia
38°C aZ 70°C
- normalny proces

- suché chemické Cistenie
v uhfovodikoch (s teplotou
destilcie 150°C az 210°C,
s teplotou bodu vzplanutia
medzi 38°C az 70°C

- mierny proces

XX - fiadne chemické Gistenie

- mokré chemické Cistenie
- norméiny proces

@ - mokré chemické Cistenie
- miemy proces

@ - mokré chemické istenie

- velmi etrny proces

- suit norméinym tepelnym
rezimom

- suenie v bubnovej suicke
je mozné
- suit obmedzenym tepelnym
rezimom
- suenie v bubnovej suitke
je mozné
&SI - textiiny vjrobok sa nesmie

suit v bubnovej pracke so
suickou

B - suit vo zvislej polohe (zavesené)
bez zmykania a / alebo
odstredovania

(1] - suit odkvapkavanim

\E\ - suenie v rovnej polohe
(rozprestrens)

[[1] - suenie zavesenim na nire



Anglicky jazyk Slovensky jazyk Anglicky jazyk Slovensky jazyk

ANGORA angorska vina WOOL, WOL, VL, WOLLE, | vina
SHETLAND WOOL 4 vina v
CASHMERR kamirska vina COTTON, BAUMWOLLE, | pouina
LAMBS WOOL jahiiacia vina » BA
SHEEP NAPPA riino jahiiacie LINENLEN, LNLLI, an
MOHAIR mohér LEINEN
SILK hodvéb POLYESTHER, PES, PL,
s’ | polyester

RAYON viskozny hodvab POLYESTER, TREVIRA
ACRYL, ACRYLIC akryl, akrylik POLYAMIDPAPAD, | polyamid
NYLON nylon PoLYA
VISCOSE,WIS,VS,RAYON | viskoza Sovy

EXTENDO extendo (stretovy
POLYURETAN,PU polyuretan material)
POLYPROPHYENE,PP | polypropylén ANTIQUE WASHED PU polyuretan s pranym
AF ostatné efektom
ALPAKA alpaka druh bavinenej tkaniny
AWM hlinik TWILL COTTON 50 skrizenou véizbou
COTTON CORDUROY | menester WASHED CANVAS bavina s pranym
COTTON DENIM dzinsov bavina efektom
COTTON JERSEY zerzej WASHED COTTON bavineny ribstop s
CHROME ALUMINIUM y hiinik RIBSTOP pranym efektom
LYOCELL yocel ELASTHAN,ELASTANE, | elastan, lycra,
MERINO merino LYCRA, SPANDEX spandex
MERINO WO0D ‘merino vina FABRIC, MATERIAL | latka, materidl
CANVAS WITH PU bavina s polyuretanom NUBUCK zamat. brisena koza
SOFT BUFALLO PU poluyretdn FELT plst
FILLING/PADDING naplii/vyplii SUEDE semi
PVC i i MERYL meryl
RAMIE remi FLEECE flis
ACETATE,AC acetdt MICRO FLEECE mikro flis
DOWN perie MODAL modal
DOWN FEATHERS prachové perie NEOPHRENE,NEOPRENE | neoprén
FEATHERS perie RUBBER guma
OTHER FIBERS iné viakna STAINLESS STEEL nerez ocel
HOLLOW FIBER duté vidkno LINING vnit. materidl, podivka
TREVIRA umelé vidkno MAIN SHELL vrehny material
LEATHER koza SOFTSHELL softshell
BAMBOO bambus INSERTS vsadeny material




